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Edificio sostenible

C/ Pi i Margall, 1. l’Hospitalet

17 viviendas de 57 a 120m2
Bajos-dúplex con patio y pisos de 1 a 3 habitaciones 

8 plazas de aparcamiento. 

ENTREGA JULIO 2023

Materiales naturales, reciclados y de proximidad. Eficiencia 

energética. Consumo reducido de agua y baja producción de 

residuos.

Información y Ventas

UNIÓN DE CONTRATISTAS, S.A.

Av. Diagonal 419, 6è-2a. 08008 Barcelona. Tel. 93 416 12 08

e-mail:info@ucsa.es  www.ucsa.es

Persona de contacto:

Jordi Angerri
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Acabados y colores del edificio

Revestimiento 
de Sate color 
arena

Tribuna pisos calle 
Aprestadora

Zonas comunes interiores

Pavimento de 
gres porcelánico

Núcleo de la 
escalera y 
forjados de la 
terrazas de 
hormigón visto

Barandillas y 
celosías 
exteriores de 
acero galvanizado

Fachada exterior

Revestimiento 
bajos. Ladrillo 
macizo blanco

Cristal U-Glass para el 
cerramiento de los 
bajos

Pilares de 
hormigón visto
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Acabados y colores del edificio

Pavimento de 
gres porcelánico

Muebles altos 
laminados 

Muebles bajos
laminados

Encimera i frontal 
de piedra artificial 

Baños

Pavimento de 
gres porcelánico

Revestimiento 
porcelánico en 
pared de ducha

Revestimiento 
porcelánico 

Interior vivienda

Suelo con parquet 
laminado

Cocina

Paredes, techos 
y puertas 
interiores

Techos de 
hormigón visto
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Memoria de calidades

Acabados y equipamientos

Carpintería Exterior

• Ventanas de aluminio color gris RAL 7035 con rotura de puente térmico y cristal 
tipo climalit.

• Persianas de aluminio con interruptor eléctrico.

Carpintería Interior

• Puertas interiores lacadas blancas. Sistema de cierre con tirador simple de color alu 
con pestillo en baños

• Puerta de entrada a las viviendas, maciza, lisa blanca. Cerradura de seguridad, tirador y 
mirilla.

• Armario a medida en la habitación principal con altillo, barra y sin distribución interior.

Pavimentos

•  Suelo laminado AC6 en toda la vivienda exceptuando los baños y alguna cocina.

• Cocina con gres porcelánico. Terra Model “Hydra Beige” de Saloni de 60x60cm.

• Baños con gres porcelánico. Terra Model “Street Art Granito” de Saloni de 30x60cm.

• Balcón con gres porcelánico.

Revestimientos

• Acabado con pintura plástica blanca lisa en paredes y techos color RAL 9003

• En los baños, alicatado cerámico hasta el techo modelo “Street Art i Formwork 
Ceniza” de Saloni de 30x60cm

Techo

• Techo de hormigón visto en la sala de estar-comedor y habitaciones.

• Falso techo de yeso continuo en cocina y pasillos y registrable en el baño donde se
coloque la máquina de clima.

Iluminación 

Zonas comunes

• Luces de bajo consumo y detectores de presencia

Viviendas

• Luces de bajo consumo en toda la vivienda con iluminación tipo led

Equipamiento de la cocina

• Cocina amueblada con armarios altos y bajos con alma de conglomerado de madera y 
acabado laminado bitono  tipo madera en muebles altos y blanco en muebles bajos

•  Encimera y frontal de piedra artificial

Electrodomésticos de la casa Balay

• Campana extractora telescópica

• Horno convencional multifunción encastrable

• Placa vitrocerámica de inducción de 3 fuegos

• Fregadero de una cubeta grande

• Juego de grifo monomando

Equipamiento de los baños

•  Inodoro y pica de la casa Roca modelo tipo The Gap en el baño principal.

•  Inodoro y pica modelo tipo Meridian n el baño secundario.

• Plato de ducha de resina de color negro.

• Grifería monomando para lavabo y ducha.
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Portal y núcleo de la escalera 

Portal

• Pavimento de gres porcelánico modelo Pulsar grafito de Saloni de 60x120cm

• Paredes de hormigón visto.

• Puerta de acero y cristal.

• Falso techo.

Rellanos

• Pavimento de gres porcelánico modelo Pulsar grafito de Saloni de 60x120cm

• Paredes de hormigón visto

• Frontal de las puertas del ascensor de color blanco

Escaleras

• Pavimento de gres porcelánico modelo Pulsar grafito de Saloni

• Barandilla y pasamano metàlico

• Paredes enyesadas y pintadas de color blanco.

Aire Acondicionado / Calefacción

• Instalación de climatización con máquina de AA con bomba de calor en toda la vivienda con conductos y
compresores en la cubierta.

• Producción de agua caliente sanitaria con placas solares y termo eléctrico individual.

Control de Calidad

• Según la legislación vigente, se realizan las auditorías técnicas de control de calidad durante la ejecución del
proyecto, en la estructura, cimentación, muros y forjados así como de la estanqueidad de las cubiertas y
fachadas.

Nota

• U.C.S.A. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características y acabados de los pisos
manteniendo las mismas calidades, motivadas por las exigencias técnicas, jurídicas, comerciales o de suministro.

• Los planos de distribución, elementos y m2 de este dosier comercial son orientativos y pueden ser sometidos a
modificaciones. Las imágenes 3D y renders de la fachada e interiores de las viviendas son solo simulaciones de
los espacios que no incluyen los elementos de decoración ni ningún tipo de mobiliario y no tienen ningún valor
contractual.
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BAJOS 1ª
Planta baja
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A
p

re
st

a
d

o
ra



BAJOS 1ª
Planta altillo
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